
Technisches Datenblatt

EJOT® H1 eco | Der Universalschlagdübel mit Europäischer  
Technischer Zulassung
•	 Zugelassen für Beton, Voll- und Lochsteine

•	 Stabiler Stahlnagel (bruchsicher)

•	 Optimiertes Tellereinzugsverhalten

•	 Kunststoffmontageelement zur Reduzierung
	 von Wärmebrücken

•	 Mit Zusatzteller montierbar

•	 Kürzeste Verankerungstiefe, minimale
	 Bohrlochtiefe

•	 Hohe Lasten für Ihre Sicherheit

•	 Günstiger Dübelverbrauch

•	 Nagel vormontiert für schnelle Montage

•	 Mit EPD (Umwelt-Produktdeklaration)

Thumag AG · Alleestrasse 9 · CH-9326 Horn · Telefon 071 844 40 40 · Telefax 071 844 40 49 · info@thumag.ch · www.thumag.ch

1 | 2

Te
ch

ni
sc

he
s 

D
at

en
bl

at
t E

JO
T®

 H
1 

ec
o 

| D
er

 U
ni

ve
rs

al
sc

hl
ag

dü
be

l |
 R

ev
is

io
n 

02

Technische Daten

Dübeldurchmesser	 8 mm

Tellerdurchmesser 	 60 mm

Bohrlochtiefe h1 ≥	 35 mm

Verankerungstiefe hef ≥	 25 mm

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ	 0,001 W/K

Nutzungskategorien ETA* 	 A, B, C

Europäische Technische Zulassung 	 ETA-11/0192

*Geeignet gemäß ÖNORM B 6124 für Beton und Vollstein

Charakteristische Lasten

A	 Normalbeton C 12/15 nach EN 206-1	 0,9 kN

A 	 Normalbeton C 16/20 - C 50/60 nach EN 206-1 	 0,9 kN

B 	 Mauerziegel (Mz) nach DIN 105	 0,9 kN

B	 Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106	 0,9 kN

C	 Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 (Rohdichte ≥ 1,2 kg/dm³)	 0,75 kN

C	 Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 (Rohdichte ≥ 0,9 kg/dm³)	 0,6 kN

C	 Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106	 0,9 kN

Bei den zulässigen Lasten sind die jeweiligen nationalen Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen (Bsp. Deutschland: 3). Bitte Zulassung beachten.
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Zubehör

Für die Produktgruppe EJOT H1 eco steht Ihnen folgendes Zubehörprogramm zur Verfügung: 

		  EJOT Kombiteller VT 90 und SBL 140 plus
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Lieferprogramm

Dämmung (mm)	 Bezeichnung und Länge (mm)	 Artikelnummer	  Verpackungseinheit (Stück)

Neubau1) 	 Altbau2)

60		  40	 EJOT H1 eco 095 	 104874095 	 100

80		  60	 EJOT H1 eco 115 	 104874115 	 100

100	 80	 EJOT H1 eco 135 	 104874135  	 100

120	 100	 EJOT H1 eco 155 	 104874155  	 100

140	 120	 EJOT H1 eco 175 	 104874175  	 100

160	 140	 EJOT H1 eco 195 	 104874195  	 100

180	 160	 EJOT H1 eco 215 	 104874215  	 100

200	 180	 EJOT H1 eco 235 	 104874235  	 100

220	 200 	 EJOT H1 eco 255 	 104874255  	 100

240 	 220 	 EJOT H1 eco 275 	 104874275  	 100

260 	 240 	 EJOT H1 eco 295 	 104874295  	 100

1) 10 mm Kleberdicke
2) 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz

Zusatzhinweis

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige 
Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der 
Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.


