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Material

Material: Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, 
PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1

Gewebe 

nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m²)

Schenkelmass

10 x 10 cm 
10 x 15 cm 
10 x 23 cm

Temperaturbeständigkeit
 bis 160 °C

Verklebung
Schmelzhaftklebstoff (Hotmelt)

Verpackung

50 Stück/Karton

Anwendungsbereich

WDVS

Anwendung

Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, 
Türen)

Farbe

weiss

Verarbeitung
Winkel vor dem Aufbringen der Flächenarmierung punktuell durch 
Ansetzmörtel am Untergrund fixieren. Flächengewebe überlap-
pend mit Gewebeschenkeln der Gewebewinkel mit Armierungs-
mörtel einpachteln.
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Lieferprogramm

Artikelnummer	 Bezeichnung/Farbe 	 Schenkellänge	 Verpackungseinheit

150041000	 weiss	 10 / 10 cm	 50 Stück = 125 m¹

150043000	 weiss	 10 / 15 cm	 50 Stück = 125 m¹

150045000	 weiss	 10 / 23 cm	 50 Stück = 125 m¹

150048000	 weiss (Alu verstärkt)	 10 / 15 cm	 50 Stück = 125 m¹

Zusatzhinweis

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige 
Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der 
Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.


