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1 | 1Fiche technique

Thumasole natte de protection | blanche 180g/m2

•	 Non-tissé multifonctionnel avec protection 
antidérapante

• Protection sûre et efficace de parquets, 
moquettes, carrelages, escaliers, meubles, 
etc.

Contenu de livraison

N° d’article	 Désignation	 Dimensions (Longueur x largeur)	 Unité d’emballage

100850000	 Thumasole natte de protection 180g/m²	 50 m x 1.0 m	 15 rouleaux

100851000	 Thumasole natte de protection 180g/m²	 50 m x 1.5 m	 15 rouleaux

100852000	 Thumasole natte de protection 180g/m²	 50 m x 2.0 m	 15 rouleaux 

100855000	 Thumasole natte de protection 180g/m²	 10 m x 1.0 m	 48 rouleaux

Matériau

Non-tissé synthétique
Face supérieure en polyéthylène étanche aux liquides
Face inférieure enduite d’une couche antidérapante

Epaisseur

env. 2.0 mm

Emballage

Longueur:  50 m 
Largeur: 100 cm / 150 cm / 200 cm 

Pose

Dérouler les rouleaux de façon à ce qu’ils se recouvrent de 10 cm

Avantages

Protection contre les accidents (Dos antidérapant)
Réutilisation possible et pose rapide (Produit économique)
Ecocompatibilité (Produit exempt de substances dangereuses,
élimination par incinération)

Instructions

Thumasole ne convient pas pour les revêtements fraîchement
posés et pour les sols poreux en pierre ou en carreaux d’argile.
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